Regulacni uzaviraci Sroubeni s previecnou matici -
pro radiatory typu VK TOPENI

ADAPTER VEKOLUX
AVK 01

pro pripojeni regulacnich Sroubeni VEKOLUXIVAR s prevle¢nou matici 3/4" EK na
otopna telesa s vnitnim zavitem 1/2";

tésnici O-krouzek z NBR na strané zavitu 1/2" do télesa;

vhodné pro radiatory KORADO, PURMO, RADSON;

material niklovana mosaz OT 58;
maximalni provozni tlak PN 10;
maximalni provozni teplota 120°C
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500109 AGE 06 15,16 mm 1/500
500110 AGE 07 15,16 mm 1/500
75916800 FR DR 15,16 mm 1/50

KRYTKA PRO VEKOLUXIVAR
G AVK 02

univerzalni plastova krytka pro Sroubeni VEKOLUXIVAR typu DD 343, 345, 353, 355
a DS 344, 346, 354, 356;

material - plast;

barva - bila
Kop ROIMER BALENI
501217 50 mm 1/120

TOPENARSKE ARMATURY



Regulacni uzaviraci Sroubeni s previecnou matici -
pro radiatory typu VK TOPENI

Regulacni a uzaviraci Sroubeni VEKOLUXIVAR slouZi pro pripojeni otopnych téles se spodnim napojenim do otopné soustavy.
Sroubeni jsou ur¢ena pro pripojeni topného okruhu z podlahy (piimé provedeni) nebo ze stény (rohové provedeni). K dispozici jsou
provedeni s moznosti nastaveni pratoku zkratem (BY-PASS) pro jednotrubkoveé soustavy.

Pripojovaci osova vzdalenost H-ventild je 50 mm a pro napojeni na potrubi existuji dva typy zavitu:

- vnejsi metricky zavit M24 (pro pfipojeni svérnym Sroubenim TR, TP, TA 410, 420, 430)

- zavit G 3/4 EUROKONUS (pro pripojeni svernym Sroubenim TR, TP, TA 4410, 4420, 4430)
Prevlie¢na matka pro pfipojeni télesa ma vnitini zavit G 3/4 a gumove tésnéni urcene pro osazeni EUROKONUS. Specialni adapter
AVK 01 umozZnuje pripojeni na otopna telesa s vnitfnim zavitem G 1/2".
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Sroubeni DD 353 - 355 a DS 354 - 356 jsou vybavena nastavitelnym zkratem (BY-PASSEM) a jsou tedy ur¢ena predeviim pro
jednotrubkové soustavy. S uzavienym zkratem lze Sroubeni pouZit i pro dvoutrubkoveé soustavy.

Mikrometricka regulace BY-PASSU dovoluje nastaveni riznych procentudlnich pratokd do topneho télesa a do zkratu (100 % pratoku
télesem pfi uzavieni BY-PASSU). BY-PASS se prednastavuje pomoci nastreného imbus-klice velikosti 8 mm. Sroubeni jsou déle vybavena
béZnou regulacni kuzelkou, ktera umoznuje vyvazeni soustavy nebo uplneé uzavieni otopneho télesa.

Jako doplngk ke Sroubenim je dodavana univerzalni ochranna krytka s osovou vzdalenosti otvort 50 mm pro zakryti celého pripojeni
a tim vylepseni vzhledu télesa.
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pratok vody otopnym
télesem vyjadieny jako procentualni

Regulacni uzaviraci Sroubeni s previecnou matici
pro radiatory typu VK

podil celkového prutoku
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Nastaveni prutoku zkratem u H-ventild VEKOLUXIVAR pro jednotrubkové zapojeni

Pouze pro typ:

DD 351, 353, 355

DS 354, 356
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pocet otacek BY-PASSU od uplného uzavieni

CW 617 N-EN 12165

Mosazneé casti:
Tésnéni:

Oceloveé ¢asti:

O-krouzky

EPDM PEROXIDE

ploche tésnéni vicka ROLLMART IDROTHERM
pruzna podlozka pod prevlie¢nou matkou nerez ocel AlSI 302

Podminky pro pouziti:

Maximalni provozni teplota: 120°C

Maximalni provozni tlak:

10 bar (1 MPa)
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