Prislusenstvi rozdélovacu

TOPENI

T-KUS S TEPLOMEREM
AC 4615 N

pro jednotlivé okruhy rozdelovace;

urceno pro vsechny typy rozdélovacu IVAR;

pouzitelné v teplotnim rozsahu 0 az 120°C;

teplomeér je mozno vymenit bez vypousténi vody;

primé pripojeni na rozdelovac pomoci previecné matky se zavitem G 3/4" EK;
pripojeni potrubi pomoci svérneho Sroubeni TR, TP, TA;

material - niklovana mosaz OT 58;

maximalni provozni tlak PN 10;
maximalni provozni teplota 120°C

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY >

Kop ROIMER A (mm) D (mm) F F BALENT
500804 EK 58 27 3/4" 3/4" EK 10/80

ROZDELOVACE A PODLAHOVE VYTAPENI

KIT KULOVYCH UZAVERU K ROZDELOVACI
9723 R

kulovy uzaver se Sroubenim;
pouzitelné v teplotnim rozsahu -30°C az 120°C;

material - niklovana mosaz OT 58;
maximalni provozni tlak PN 30;
maximalni provozni teplota 120°C

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY >

KD ROIMER A(mm)  B(mm)  C(um) D (mm) E(mm)  DN(mm) CH(O.K) BALENI
9723R006 1" 23,5 14,5 95,5 54 65 25 38 12/48
9723R007 5/4" 30 15,5 112 59 65 32 46 8/32

ROZDELOVACE A PODLAHOVE WTAPENI





